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Разъемы CENTRONICS, TELCO

Разъемы CENTRONICS
монтаж на плату 

монтаж на плату

CENB

Материал
Корпус: сталь, покрытая никелем
Вариант: медь, покрытая никелем
Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля
Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL–94V–O

Электрические характеристики
Предельный ток (на контакт): 3 A
Рабочее напряжение: 500В
Предельное напряжение: 1000 В в течение 1 
мин.
Сопротивление изолятора: не менее 100 МОм 
500 В DC
Сопротивление контакта: не более 2x10–2 Ом

Эксплуатационные характеристики
Допустимые температуры: от –55 до +105°C

Разъемы

Модификации продукта*

A B C D

CENB–14M 25.50 29.40 38.50 21.90

CENB–24M 36.30 40.20 49.30 32.70

CENB–36M 49.30 53.50 62.00 45.80

CENB–50M 64.40 68.30 77.40 61.10

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Модификации продукта*

A B C D

CENB–14F 25.20 36.00 43.90 22.70

CENB–24F 36.00 46.80 54.70 33.50

CENB–36F 48.90 59.70 67.70 46.60

CENB–50F 64.10 74.90 82.80 61.70

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

CENB–xxM
xx – количество контактов

M –вилка

CENB–xxF
xx – количество контактов 

F – гнездо

Смотри также:
Ответные части: на кабель  – с. 87
                                на шлейф – с. 85

 

Этот товар Вы можете приобрести в 
компании «Бурый Медведь».
Подробнее – с. 6
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